HPCD

HIGH PRESSURE CROSSPORT DESIGN

Les évents de cloisons ont une importance primordiale dans la ventilation transversale d'un parapente.
Seule une aile avec une pression interne suffisante peut proposer une forme de profil optimale. Avec le
HPCD, U-Turn a obtenu des résultats parfaits en terme de pression interne.

Lors de multiples vols d'essai, |'équipe U-Turn s'est assurée que :

- le gonflage de |'aile soit considérablement amélioré grace a des évents optimisés.

- I'effet de dégonflage dii a une masse d'air turbulente peut &tre modéré et contralé.

- une bonne pression interne permet d'obtenir un virage réactif et un parapente plus manoeuvrant.

Afin d'optimiser la ventilation transversale dans le profil, U-Turn a utilisé des évents de cloison de taille
et de forme différentes. Par conséquent, il y a des niveaux de pression variés dans la voile, ce qui créé un
déplacement de |'air afin de compenser ces niveaux de pression différents. De par leur position croisée
et leur taille spécifique, les évents du HPCD influent de deux maniéres. D'une part, les risques de
dégonflage sont quasiment supprimés grace aux évents de petit diamétre, d'autre part, le regonflage
apres une fermeture est amélioré avec les évents de gros diametre. Ces évents different selon les

et cloisons et si ils sont intégrés au points d'ancrage ou non.

Des calculs spécifiques ont permis d'en choisir la taille et la forme qui varie de ronde a ovale.
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